----- Original Message ----- 

From: Wagner 

To: compras@prodemge.gov.br 

Sent: Wednesday, December 02, 2009 5:23 PM

Subject: Re: Esclarecimentos Edital 46/2009

Senhores,
 

Ainda sobre o Edital em questão segue mais uma solicitação de esclarecimentos:
 

1) Em outros esclarecimentos foi comentado sobre a disponibilidade em instalar a Gateway nas dependências da Prodemge. Gostaria de saber que tipo de infra existe disponível e que poderia ser compartilhada com este sistema (ex: sala climatizada, quadro de alimentação, sistema de UPS, esteiras, calhas, área para instalação da antena master, etc).

Resposta: O ambiente a ser disponibilizado será o espaço necessário em um ambiente apropriado para prestação de serviços de hospedagem de servidores, contando com toda a infra-estrutura necessária, Tier-3.

Existe espaço suficiente para a instalação de antena de grande diâmetro.
Estes espaços deverão ser previamente negociados para a autorização definitiva. 

 

Atenciosamente,
 

Wagner
----- Original Message ----- 

From: Wagner 

To: compras@prodemge.gov.br 

Sent: Wednesday, December 02, 2009 3:59 PM

Subject: Esclarecimentos Edital 46/2009

Prezados Senhores,
 

Gostariamos de solicitar esclarecimentos ao edital n° 46/2009, conforme segue:
 

1) De acordo com o item 2.2 do anexo IV, as estações remotas terrestres deverão ser equipadas com BUCs lineares e LNBs que possam operar nas freqüências de RF de Ku, Ku Estendida e Ku super estendida .  

Entendemos que a utilização de equipamentos operando em Banda Ku estendida ou super estendida vai onerar significativamente este projeto, uma vez que os custos dos mesmos são cerca de 30% maior do que os Ku padrão. Gostariamos de sugerir a utilização somente de equipamentos operando Ku padrão a fim de reduzir o valor total deste projeto.

Resposta: Os BUCs e LNBs  fornecidos deverão estar aptos a operar na faixa correspondente à proposta vencedora  do Lote 8.
2) De acordo com o Item 2.2.2.10, todas as VSATs deverão ter capacidade de transmitir a pelo menos 4 Mbps no Inbound.

Entendemos que nenhum dos perfis de trafego apresentados para a solução satelite (tabela item 7.1.1.1 - Pag 38 - Classes A, C e D) requerem uma taxa de transmissão tão elevada de dados. O dimensionamento num todo sistema considerando estas taxas vai encarecer a solução significativamente devido a necessidade de utilização de antenas de grande porte e BUC de grande potencia nas 3073 estações remotas, uma vez que tais fatores os custos dos equipamentos e instalação serão muito superiores, além de deixar mais complexa a logistica de campo.
Gostariamos de sugerir uma alteração no texto de forma a exigir taxas de upload na ordem de 512Kbps ou 1Mbps (compativeis com a tabela de tráfego apresentado item 7.1.1.1), porém considerar que o sistema esteja preparado para suportar taxas maiores, apenas alterando a configuração das portadoras inbounds, o tamanho da antena e a potencia do BUCs nas estações remotas que realmente necessitarem trafegar a taxas mais altas.
Resposta: O dimensionamento dos recursos de comunicação foi elaborado tendo em vista as demandas originadas para o atendimento dos projetos de informatização da administração pública estadual, a serem implantados ainda no ano de 2010, pelo que fica mantido o texto do termo de Referência.
3) As modulações para operação da rede sugeridas durante a audiencia publica de 16APSK (outbound) e 8PSK (inbound) durante 100% do tempo, para gerar as taxas de Mbps dentro das bandas em MHz informadas é uma consideração muito otimista. Nesta situação o investimento num super dimensionamento das unidades remotas, irá encarecer significativamente este projeto, além de gerar um disponibilidade relativamente baixa da rede, e pouco podermos explorar a funcionalidade de ACM presente no sistema.

Resposta: não aplicável.
 
 
Atenciosamente,

 
Wagner

11-85937635
