----- Original Message ----- 

From: EMERSON STEFANELLI SANTOS 

To: 'Compras - PRODEMGE' 

Cc: ADYL BARREIROS VAZ VALLIM FILHO ; ROSANA DE OLIVEIRA MALTA 

Sent: Thursday, November 26, 2009 2:38 PM

Subject: ENC: Pedidos de Esclarecimentos - Edital Prodemge

Prezados Senhores,
 

a Empresa Brasileira de Telecomunicações SA - EMBRATEL, CNPJ: 33.530.486/0001-29, vem solicitar esclarecmentos ao Edital de Pregão Presencial n 046/2009, conforme se segue:
1) O item 2.2 do anexo IV (lote 7) , especifica os seguintes diâmetros de antenas : 0,96 m , 1,2 m e 1,8 m.  Mas o lote 8 especifica  antenas de diâmetro máximo de 1,2 metros nas Estações Remotas.

 Entendemos que podem ser utilizadas antenas  com o  diâmetro máximo de 1,2 m , correto   ? 

Resposta: As especificações do Lote 7 não limitam as dimensões das antenas envolvidas na prestação do serviço. A indicação  contida no Lote 8 é apenas informativa ,relacionando o diâmetro da antena com a mínima potência de transmissão admissível de 44 dBW.

O que se buscou foi a total liberdade para os licitantes de apresentarem suas propostas, buscando a melhor competitividade possível, uma vez que os parâmetros envolvidos com a HUB e as VSATS encontram-se em aberto.

2) De acordo com o item 2.2 do anexo IV (lote 7) , as estações remotas terrestres deverão ser equipadas com BUCs lineares que possam operar nas freqüências de RF de

Ku, Ku Estendida e Ku super estendida .  

Entendemos que os  BUCS  fornecidos  deverão estar aptos a operar em  apenas uma das faixas, correto?
Resposta: Os BUCS  fornecidos  deverão estar aptos a operar na faixa correspondente à proposta vencedora  do Lote 8.
3) De acordo com o item 2.2 do anexo IV (lote 7) , os LNBs das estações remotas terrestres deverão atender as seguintes especificações: Ku e Ku Ext Frequencia de FI ou banda L.

Entendemos que os LNBs deverão estar aptos a operar em apenas uma  faixas, correto? 
Resposta: Os LNBs  fornecidos  deverão estar aptos a operar na faixa correspondente à proposta vencedora  do Lote 8.
4) De acordo com o Item 2.2.2.10, todas as VSATs deverão ter capacidade de transmitir a pelo menos 4 Mbps no Inbound.

Todos os inbounds já devem estar preparados para trafegar a 4 Mbps desde o início de operação da rede ,  ou seja, se as estações remotas já devem ser instaladas com as antenas e BUCs dimensionados para essa situação? 

Resposta: Sim, o seu entendimento está correto.
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